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I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per 1’anno
2018 e dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per I’anno 2018.
Costo medio orario degli operai € stato invece ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017 per la Provincia
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VOCI A MISURA

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,
01.A01.A05.020 |compreso |'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del cantiere Anche in presenza di alberi

diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm

euro (sei/01) m3 6,01
Nr. 2 Sovrapprezzo alo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino
01.A01.C65.030 |a30km di distanza

euro (quattro/79) m? 4,79
Nr. 3 Cal cestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15.010 |massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il

ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?3

eur o (sessantasei/22) m3 66,22
Nr. 4 Getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
01.A04.C03.010 |fondazione

euro (otto/17) m3 8,17
Nr. 5 Puliziadi superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante I'uso di idrolavatrice alimentata el ettricamente, compreso tubi
01.A20.C30.005 |raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con lasolaesclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino

a250 atm., per |'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

euro (tre/14) m?2 3,14
Nr. 6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per laformazione di strati
01.A21.A20.005 |regolari, secondo leindicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni atro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi

€ON mezzi meccanici.

euro (sel/33) m? 6,33
Nr. 7 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazior
01.A21.A43.005 |di idoneerocceegrossi ciottoli elacui curvagranulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con

idoneo impasto con aggiuntadi kg 50 a m2 di cemento tipo 325,di kg 75 a m3 di filler e con resistenza a compressionea 7

giorni compresatra 25 e 45 kg/cm? lamisceladegli inerti dovra avere una perdita percentuale in peso allaprova Los Angeles

inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per laformazione di strato regolare secondo le indicazioni dellaD.L., compresi gli

eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densitain sito

dovra essere uguale o maggiore a 97% di quella ottima determinatain laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m3 dato in

opera costipato,esclusa la compattazione

euro (cinquantacinque/63) m3 55,63
Nr. 8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, second
01.A21.A50.010 |i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzior|

lavori Per spessorefinito fino a30 cm

euro (uno/30) m?2 1,30
Nr. 9 Provvista e stesa di emulsione bituminosaal 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90.005 |euro (zero/55) m?2 0,55
Nr. 10 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00.010 |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusala provvista e stesa dell'emul sione bituminosg

di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

euro (sei/29) m?2 6,29
Nr. 11 Operaio speciaizzato Ore normali
01.P01.A10.005 |Costo medio orario per laProvinciadi Cuneo ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017, a netto dell'lRAP Regionale

euro (ventisette/93) h 27,93
Nr. 12 Operaio qudificato Ore normali
01.P01.A20.005 |Costo medio orario per la Provinciadi Cuneo ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'lRAP Regionae

euro (venticinque/90) h 25,90
Nr. 13 Sabbiagranita di cava
01.P03.A60.005 |euro (ventinove/60) m3 29,60
Nr. 14 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
01.P24.A10.010 |connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita’ di m? 1,000

euro (ottanta/29) h 80,29
Nr. 15 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munitadi tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per
01.P24.E90.020 |I'impiego, compreso il trasporto, la posain opera, larimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di
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effettivo impiego, escluso |'onere del manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a20 HP

euro (quattro/10) h 4,10
Nr. 16 Valvolame speciale in ghisa a flange, compreso materiale di consumo - Per ogni mm. di diametro nominale
05.P67.E90.005 |euro (due/50) mm 2,50
Nr. 17 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A10.010 |occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietraeil carico €

trasporto a deposito provvisorio 0 a discarica; compreso |'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente

per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato

dallaDirezione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni

altro onere; per profonditaoltreal,5m

euro (diciotto/05) m3 18,05
Nr. 18 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A10.015 |occorra; in presenzadi sottoservizi in spazi ristretti e difficoltadi circolazione (vie o luoghi espressamente definiti

dall'’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o larimozione dei

masselli di pietraeil carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso |'armatura,

anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unadistanzamassimadi 300 m, il rinterro, I'eventuale

uso delle pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a50 m; per profonditafinoal,5m

euro (diciannove/24) m3 19,24
Nr. 19 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
07.A01.A12.005 |ove occorra; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione dell

materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 30C

m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafinoal,5 m

euro (undici/86) m3 11,86
Nr. 20 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuae ove
07.A01.A15.010 |occorra; compreso |'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,

|'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dallaD. L. ad una distanza massima.(

300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per |'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere

diverso, il ripristino dei candli, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profonditaoltreal,5m

euro (dieci/92) m3 10,92
Nr. 21 Posain operadi nastro di segnalazione duranteiil rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm
07.A11.K20.005 |dal piano viabile; compresa la sistemazione amano del piano di appoggio ed ogni altro onere

euro (uno/33) m 1,33
Nr. 22 Posain opera nelle trincee o nei manufatti di saracineschein acciaio o in ghisa; compresa laformazione dei giunti aflangia
07.A14.N05.005 |con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, laprova

idraulicaed ogni atro onere; per DN fino a 100

euro (sedici/48) cad 16,48
Nr. 23 Posain opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera,
07.A17.Q10.015 |l'autogru ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg

euro (zero/76) kg 0,76
Nr. 24 Saracinescain ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenutain gomma, con sezione interna a passaggio totale
07.P07.H05.020 |(escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; abero in acciaio

inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 16; DN 100

euro (novantacinque/62) cad 95,62
Nr. 25 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 |euro (zero/06) m 0,06
Nr. 26 Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
08.A30.G42.055 |vibrato con cemento ad altaresistenzaa solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo

scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe
UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibrg
di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 350 mm. La struttura
monolitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto ala posa del chiusino, tale elemento si collegherg
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudat(
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messain operain conformita allanorme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 850 mm
base rivestitain resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250
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Nr. 27
08.A30.G42.085

Nr. 28
08.A30.G42.145

Nr. 29
08.A30.G42.175

Nr. 30
08.A30.G57.015

Nr. 31
08.A35.H10.175

Nr. 32
08.A40.121.090

mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.
eur o (novecentotr entaquattro/14)

Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta tenutaidraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad altaresistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe
UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibrg
di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 350 mm. La struttura
monolitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e atezza 600 mm, completadi fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto ala posa del chiusino, tale elemento si collegher
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudat(
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messain operain conformita alla norme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso |'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire |'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 1100
mm: base rivestitain resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno
250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.

eur o (novecentosessantanove/98)

Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta tenutaidraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad altaresistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe
UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibrg
di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 350 mm. La struttura
monoalitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto ala posa del chiusino, tale elemento si collegher
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudat(
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messain operain conformita allanorme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso |'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire |'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 1600
mm: base rivestitain resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno
250 mm - altezza complessivadel pozzetto 2200 mm.

euro (millequarantacinque/25)

Fornitura e posain operadi pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad altaresistenza ai solfati per classe di esposizione XAl o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe
UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibrg
di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 350 mm. La struttura
monoalitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino a diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegher
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudat(
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messain operain conformita alanorme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso |'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 1850
mm: base rivestitain resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno
250 mm - altezza complessivadel pozzetto 2450 mm.

euro (milleottantadue/28)

Fornitura e posain operadi prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e
08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistemadi giunzione, a perfetta tenutaidraulica (DIN 4034-1) con
guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga diametro 1000; altezza 99

eur o (centosessantasei/07)

Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomericc
di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico apie’ d'opera, elaloro
discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata aregola serie SN 8 kN/m2 SDR
34: del diametro esterno di cm 25

euro (trenta/42)

Provvista e posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201
per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita relative amanufatti per liquidi, compresala discesa nelle trincee e nei manufatti con

cad

cad

cad

cad

cad

934,14

969,98

1'045,25

1'082,28

166,07

30,42
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sistemazione alivelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel

caso di polietilene in barre, compreso collaudo e provaidraulica ed ogni opera accessoria: DE 90, PN 10

euro (tredici/09) m 13,09
Nr. 33 Svuotamento e aspirazione di liquami da canali fognari, pozzi, vasche d'accumulo, e stazioni di sollevamento ad una
08.A65.P90.005 |profonditafino a10 m compreso il carico, il trasporto elo scarico ad un sito autorizzato indicato dalla direzione lavori ad una

distanza non superiore a1 km dal luogo di prelievo. Il volume verra calcolato secondo i pesi riportati sullabolladi trasporto ¢

dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. |1 trasporto presso sito autorizzato allo scarico € compreso fino ad un

distanza pari a1 km dallazonadi intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.

euro (nove/44) m? 9,44
Nr. 34 Fornitura e posadi chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
08.P03.F20.010 |intenso, atelaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza iy

posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-

passo d'uomo mm 600 minimi

euro (duecentocinquantaquattr o/13) cad 254,13
Nr. 35 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100
08.P05.B03.040 |euro (duecentocinquantauno/82) cad 251,82
Nr. 36 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x50
08.P05.B06.065 |euro (centoquar antacinque/28) cad 145,28
Nr. 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX Fornitura e posain operadi strutture di carpenteriain acciaio
09.P02.A75.005 |inox AlSI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneriainox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature

con prodotti decapanti per dareil tutto finito correttamente.

euro (sei/63) kg 6,63
Nr. 38 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale /o marciapiedi e dei relativi sottofondi per lalarghezza di
14.P01.A05.005 |scavo commissionata, con |'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

euro (sei/15) m?2 6,15
Nr. 39 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,
29.P15.A25.010 |diversedaquelledi cui alavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (nove/00) t 9,00
Nr. 40 Fornitura elettropompatipo Flygt mod. NX 3069.160 SH 270 o equivalente avente |le seguenti caratteristiche:
NP.001 - Portata 6,37 I/s;

- Prevalenza 17,93 m;

- Pot. Nom. 2,4 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

- 10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5

- Mandata corpo pompa: 65 mm.

- Sezione Materiali: Fusione principale: Ghisagrigia, Albero : Acciaio inox AlSI 431, Girante : Ghisa

- Tenute meccaniche: interna: CSb/ Al2 O3, esterna: WCCR / WCCR

- Finitura: Verniciatura std. Flygt

Completa di:

Kit installazione P completo di attacco p.ta guida sup. 2" in acciaio

zincato, dlitta e tasselli x NP/DP 3069 DN65

Piede di accoppiamento forato DN 65 mm.

Catenain acciaio zincato - portata massima 0,2Ton. - lunghezza tot. 3mt.

Grillo Zincato Portata massima: 500 kg.

Trasporto incluso.

euro (quattromilaotto/73) cadauno 4°008,73
Nr. 41 Fornitura di valvolaapalaDN 65 mm tipo AVK o equivalente con rivestimento epossidico.
NP.003 eur o (duecentoottantacinque/00) cadauno 285,00
Nr. 42 Fornitura di saracinesca cuneo gommato a corpo piatto DN 65 PN10/16
NP.004 euro (trecentocinquanta/Ol) cadauno 350,01
Nr. 43 Fornitura e posain operadi cassonetto metallico a contenimento e protezione della tubazione, idoneamente staffato allla
NP.005 parete/solettain c.a. del ponte e coibentato. Nellaforniturasi intende compensato tutto quanto necessario alla corretta messaii

opera.

Cassonetto metallico costituito da uno scatolare 160x160 mm spessore 2 mm.

Coibentazione spessore 2 cm.

eur o (trecentocinquantauno/58) m 351,58
Nr. 44 Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H 50 mm
NP.006 euro (diciotto/54) cadauno 18,54
Nr. 45 Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H 100 mm
NP.007 euro (ventiuno/52) cadauno 21,52
Nr. 46 Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H 200 mm
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NP.008 euro (ventisette/75) cadauno 27,75
Nr. 47 Fornitura e posaal' interno del pozzetto di ispezione di gradino in acciaio rivestito in polietilene rispondente alla norma UNI
NP.010 EN 13101
euro (tredici/98) cadauno 13,98
Nr. 48 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-MPC atriplafunzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
NP.011 guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezionein acciaio inox; flange tornite e forate; dato in opera completc
di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 100, PFA 16/25
eur o (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.PA.
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 49 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciai" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
% 57808,05

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.PA.



